251052-2601 | Stecker T-Verteiler

CANopen/DeviceNet, IP67

M12, T-Verteiler, 45 °, Stift+Buchse, 5-polig, A-kodiert
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Elektrische Daten
Bemessungsspannung
Strombelastbarkeit
Isolationswiderstand

Mechanische Daten

60 V (gemaR IEC 61076-2-101)
4 A bei 40 °C (gemadR IEC 61076-2-101)

=100 MQ (gemaR IEC 60512)

Baugrole

Steckerart

Bauform

Kontaktart

Polzahl (Steckgesicht)
Kodierung
Anzugsdrehmoment, Mutter
Anzahl Steckzyklen

Farbe Griffkbrper
Material Griffkdrper
Material Uberwurfmutter

Dichtung

M12
T-Verteiler
45°
Stift+Buchse
5-polig
A-kodiert

0,6 Nm
=100 (gemal IEC 60512-9a)
schwarz

TPU, UL94 HB
GD-Zn, Ni
FPM
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Material Kontakttrager PA, UL 94 V-0
Material Kontakt CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.
Betriebsumgebung
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40...+85 °C, -40...+185 °F
Schutzart IP67 in verschraubtem Zustand (gemaR IEC 60529)
Verschmutzungsgrad 3/2 (gemaR IEC 60664-1)
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Hinweise

- Abbildungen dhnlich

Bestellangaben

251052-2601 Stecker T-Verteiler CANopen/DeviceNet, IP67, M12, Stift+Buchse, 5-polig, A-kodiert

Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte diirfen nichtin den Hausmiill. Das Gerdt gilt beider Entsorgung als
Elektro- und Elektronik-Altgerat. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgerdten sind zu beachten.
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XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation
enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen fiihren.
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Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten
Anwendungsfallnichtimmer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte dndern kénnen. Die
gewiinschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdriicklich vereinbart werden.
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