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Ethernet/EtherCAT, IP67, geschirmt =

M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert

Elektrische Daten

Bemessungsspannung 30V (gemaR IEC 61076-2-104)
Strombelastbarkeit 4 A bei 40 °C (gemdR IEC 61076-2-104)
Schirmung ja

Isolationswiderstand =100 MQ (gemaR IEC 60512)

Mechanische Daten

Baugrole M8

Steckerart Kupplung
Bauform gerade
Kontaktart Buchse

Polzahl (Steckgesicht) 4-polig
Kodierung A-kodiert
Anschlussart Adern Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, Mutter 0,4 Nm

Anzahl Steckzyklen =100

Art der Verriegelung schraub

Gewicht pro Stiick 0,028 kg (0,0617 1b)
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Farbe Griffkrper metall
Material Griffkdrper CuZn, Ni
Material Uberwurfmutter CuZn, Ni
Dichtung FPM

Farbe Kontakttrager grin

Material Kontakttrager PA 6, UL 94 VO
Material Kontaktoberflache Ni, Au gal.
Material Kontakt Cuzn

Max. Anschlussquerschnittsfliche Ader ~ AWG20 (0.5 mm?)

Max. Anschlussdurchmesser, Kabel 4,9-6,5mm

RoHS-konform ja

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30...+85 °C, -22...+185 °F

Schutzart IP65/67 in verschraubtem Zustand (gemal IEC 60529)
Verschmutzungsgrad 3/2 (gemaR IEC 60664-1)
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A2 210,171 mm
Hinweise

- Abbildungen dhnlich

Bestellangaben

Stecker, feldkonfektionierbar, Ethernet/EtherCAT, M8, IP67, gerade, Buchse, 4-polig, A-
kodiert, 0,14...0,5 mm?, @ 4,9...6,5 mm, geschirmt

ZB8801-0000 Drehmoment-Schraubwerkzeug fiir Stecker mit Sechskant, einstellbar

251090-1007
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ZB8301-0002 Wechselklinge fiir M12/SW13 fiir ZB8801-0000

Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte diirfen nichtin den Hausmdll. Das Gerdt gilt bei der Entsorgung als
Elektro- und Elektronik-Altgerat. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgerdten sind zu beachten.
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Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten
Anwendungsfall nichtimmer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte dndern kdnnen. Die
gewiinschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdriicklich vereinbart werden.
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